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[P\ Copyright EWS Tool Technologies
‘\l_. 1 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
|| I Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
| I gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden.
T~ |||| - -””””H} Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
|| !! Bemerkung - Note Technische Daten - fechnical data Benennung - Title EWS Weigele GmbH & Co. KG Technische Aenderungen vorbehalten! G @
Fur Trockenlauf geeigneﬂ Weight = 4,394 [kgl . . - g-a'lyiib[?ggzt;\:gen Subject to technical modifications!
/m Use without coolant fluid allowed! STWL:’ max. (M1/M2) = 20 / 40 [Nm] Rad|al BOhr Und FraSkOPf Tool Technologies - www.ews-oos.ce IDENT:  DEWS296026 REV: -/A
eed max. (n1/n2 = 8000 / 4000 [1/mi . - No. ]
Innen- und Aussenkuehlung / /nside and outside coolant supply mit Kegelrollenlager gza,- ot (if;:n::n)z Y [1/min] R d, [ d .I[ B d -[[ K h d Nr. - N MNR
Kuehimittelfiltrierung<S0p / coolant filtration<50y with taper roller bearing(s) prosere. (omax =+ Toar] dadlat dritiing and miiiing nea 60.30VX3KR1809LIKDI2X85 236995
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